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ANTE: realizzate con telaio in alluminio verniciato nero o titanio con sezione 35x28 mm con pannello intero oppure con traverso centrale. Pannelli disponibili in vetro temperato 
sp. 4 mm, specchio sp. 4 mm oppure pannello di particelle di legno certificato CARB-2 sp. 14 mm laccato (lato interno in materico avana) o impiallacciato legno e verniciato. Vetro 
disponibile solo per anta con traverso centrale nelle varianti trasparente grigio, trasparente bronzo, vetro tessuto grigio o vetro tessuto bronzo. I vetri effetto tessuto vengono 
ottenuti mediante applicazione di una pellicola adesiva in grado di ricreare un effetto simile al tessuto.

APERTURA: mediante maniglia integrata nel telaio

FINITURE:
 - laccato opaco
 - essenza
 - vetro trasparente
 - vetro trasparente effetto tessuto
 - specchio

LAVORAZIONI SU MISURA: riduzione in altezza

DOORS: made of a black or titanium painted aluminium frame, with a 35x28 mm section with 1 single panel or with central crossbar. Panels available with 4 mm th. tempered 
glass, 4 mm th. mirror or 14 mm th. CARB-2 certified wood particle board lacquered (inner side in avana textured material) or wood veneered and varnished. Glass version available 
only for doors with central crossbar in transparent grey, transparent bronze, grey fabric effect, bronze fabric effect finishes. Fabric effect glasses are obtained by applying an 
adhesive film that generates an effect similar to fabric.

OPENING: by means of the handle integrated in the frame

FINISHES:
 - matt lacquered
 - wood
 - transparent glass
 - transparent glass with fabric effect
 - mirror

CUSTOM SOLUTIONS: height reduction


