
SIDÈRO

BASI 
BASE UNITS

APERTURA: maniglia in alluminio disponibile nelle 
finiture bianco, nero, titanio e ottone anticato. 
Disposta orizzontalmente sui cassetti e in verticale 
nelle ante battenti.  
 
FRONTALI: pannelli di particelle di legno certificati 
CARB-02 sp 22 mm rivestiti con nobilitazione 
melaminica, laccati o impiallacciati legno e 
verniciati; bordatura poliuretanica idrorepellente.

OPENING: aluminium handle available in white, 
black, titanium and antiqued brass. Horizontal for 
drawers and vertical for hinged doors.  
 
FRONTS: CARB-02-certified 22 mm thick 
particleboard panels which have a melamine 
coating, are lacquered or have a painted wood 
veneer; water-repellent polyurethane edging.

PENSILI E COLONNE 
WALL UNITS AND TALL UNITS

APERTURA: push pull oppure tramite maniglia nei 
frontali con telaio (disposta orizzontalmente nei 
pensili e in verticale nelle colonne).  
 
FRONTALI: pannelli di particelle di legno certificati 
CARB-02 sp 22 mm rivestiti con nobilitazione 
melaminica, laccati o impiallacciati legno e 
verniciati; bordatura poliuretanica idrorepellente.  
 
FRONTALI TELAIO: telaio in alluminio sezione 
40x20 mm (nelle finiture bianco, nero e titanio) 
con vetro temperato sp 4 mm trasparente bronzo 
o grigio, specchio sp 3 mm oppure con vetro 
temperato trasparente sp 4 mm con decorazione in 
rilievo cannetè.

OPENING: push-pull or with handle for fronts with 
frame (horizontal for wall units and vertical for tall 
units).  
 
FRONTS: CARB-02-certified 22 mm thick 
particleboard panels which have a melamine 
coating, are lacquered or have a painted wood 
veneer; water-repellent polyurethane edging.  
 
FRAMED FRONTS: 40x20 mm section aluminium 
frame (in white, black and titanium) with 4 mm thick 
clear bronze or grey tempered glass, 3 mm thick 
mirror or 4 mm thick clear tempered glass with relief 
cannetè decoration.

SCAFFALETURE E BASAMENTI 
SHELVING UNITS AND BASES

Telai in alluminio con sezione 20x20 / 40x20 mm 
uniti con giunzioni meccaniche che vanno a creare 
basamenti e scaffalature componibili. In finitura 
bianco, nero, antracite e ottone anticato.  
 
I basamenti vanno sempre fissati a muro e 
all’elemento sopra (base o piano sporgente).  
 
ATTENZIONE: i piani e le basi vanno sempre 
fissati a parete e non devono scaricare il peso sul 
basamento.

Aluminium frames with a 20x20 / 40x20 mm cross-
section joined mechanically to create modular bases 
and shelving units. In white, black, anthracite and 
antiqued brass.  
 
Bases must always be fastened to the wall and unit 
above (base unit or protruding top).  
 
NOTE: tops and base units must always be mounted 
on the wall and their weight must not be offloaded 
onto the base.
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